
D 10YB

Wiertarka kątowa

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi

Uwaga:
Przed rozpoczęciem pracy należy przeczytać niniejszą instrukcję  obsługi  
i zrozumieć jej treść.
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Przełącznik kierunku obrotów

Uchwyt wiertła

Klucz do uchwytu wiertła

Dźwignia kierunku obrotów

Włącznik

Okrągły i wypukły znacznik na powierzchni dźwigni zmiany 

kierunku obrotów

Wyłącznik

Pokrętło

Granica zużycia szczotki węglowej

Numer szczotki węglowej

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Symbole
OSTRZEŻENIE

Prezentowane oznaczenia to sym-
bole używane w instrukcji obsługi 
maszyny. Zanim rozpoczniesz 
pracę, upewnij się, że zrozumiałeś 
ich znaczenie .

Należy dokładnie zapoznać się 
ze wszystkimi ostrzeżeniami 
oraz wskazówkami bezpieczeń- 
stwa.
Nieprzestrzeganie ostrzeżeń oraz 
wskazówek bezpieczeństwa może 
być przyczyną porażenia prądem 
elektrycznym, pożaru i/lub odnie-
sienia poważnych obrażeń.

Dotyczy tylko państw Unii Europe-
jskiej.
Nie wyrzucaj elektronarzędzi 
wraz z odpadami z gospodarstwa 
domowego!
Zgodnie z Dyrektywą Europejską 
2002/96/EC dotyczącą zużytego 
sprzętu elektrotechnicznego i ele-
ktronicznego wraz z zastoso- 
waniem jej do prawa krajowego, 
żużyte elektronarzędzia należy 
posegregować i zutylizować w spo- 
sób przyjazny dla środowiska.
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OSTRZEŻENIE

Należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi 
ostrzeżeniami i wskazówkami bezpieczeństwa.
Nieprzestrzeganie ostrzeżeń oraz wskazówek 
bezpieczeństwa może spowodować porażenie prądem 
elektrycznym, pożar i/lub odniesienie poważnych obrażeń.

Instrukcja obsługi zawierająca ostrzeżenia i wskazów-
ki bezpieczeństwa  powinna być przechowywana do 
użycia w przyszłości.

Wykorzystywane w treści wskazówek wyrażenie “narzędzie 
elektryczne” dotyczy narzędzi zasilanych z sieci (prze-
wodowych) lub baterii (bezprzewodowych).
Bezpieczeństwo stanowiska pracy
Miejsce pracy powinno być czyste i dobrze oświetlone.
Brak porządku lub nieodpowiednie oświetlenie miejsca 
pracy może być przyczyną wypadku.
Nie należy używać narzędzi elektrycznych w miej 
scach zagrożonych wybuchem, na przykład w pobliżu 
łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów.
Pracujące narzędzie elektryczne wytwarza iskry grożące 
wybuchem.
Dzieci oraz osoby postronne powinny pozostawać w 
bezpiecznej odległości od pracującego urządzenia.
Dekocentracja może spowodować utratę kontroli nad 
urządzeniem.

Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka narzędzia musi pasować do gniazda zasilania.
Nie wolno przerabiać wtyczki.
Narzędzia posiadające uziemienie nie powinny być 
używane z wtyczkami przejściowymi.
Przestrzeganie powyższych zaleceń dotyczących wtyczek 
i gniazdek pozwoli zmniejszyć ryzyko porażenia prądem 
elektrycznym.
Należy unikać dotykania jakichkolwiek powierzchni 
i elementów uziemionych, takich jak rury, grzejniki, 
kuchenki lub urządzenia chłodnicze.
Ryzyko porażenia prądem elektrycznym jest wyższe, gdy 
ciało jest uziemione.
Nie należy narażać narzędzi elektrycznych na działanie 
deszczu lub wilgoci.
Obecność wody zwiększa niebezpieczeństwo porażenia 
prądem elektrycznym.
Nie należy używać przewodu zasilającego w sposób 
niezgodny z przeznaczeniem. Nie wolno używać prze-
wodu do przenoszenia  lub ciągnięcia urządzenia bądź 
wyłączania go z prądu.
Przewód powinien znajdować się w bezpiecznej 
odległości od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub 
poruszających się części.
Uszkodzenie lub zapętlenie przewodu zwiększa ryzyko 
porażenia prądem elektrycznym.
W przypadku używania narzedzia elektrycznego na 
wolnym powietrzu należy korzystać z przedłużaczy 
przeznaczonych do takiego zastosowania.
Używanie odpowiednich przedłużaczy zmniejsza ryzyko 
porażenia prądem elektrycznym.
W przypadku korzystania z narzędzia w miejscu o 
dużej wilgotności należy zawsze używać wyłącznika 
różnicowoprądowego (RCD)
Korzystanie z takiego wyłącznika zmniejsza ryzyko 
porażenia prądem elektrycznym

1)
a)

b)

c)

2)
a)

b)

c)

d)

e)

f)

3)
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

4)
a)

b)

c)

d)

Bezpieczeństwo osobiste
Podczas korzystania z narzędzia elektrycznego należy 
zawsze koncentrować się na wykonywanej pracy i 
postępować zgodnie z zasadami zdrowego rozsądku.
Narzędzia elektryczne nie powinny być obsługiwane 
przez osoby zmęczone lub znajdujące się pod 
wpływem substancji odurzających, alkoholu bądź le-
karstw.
Chwila nieuwagi podczas obsługi narzędzia elektrycznego 
może spowodować odniesienie poważnych obrażeń.
Zawsze używać odpowiedniego osobistego 
wyposażenia ochronnego. Zawsze nosić odpowiednie 
okulary ochronne.
Stosowane w odpowiednich warunkach wyposażenie 
zabezpieczające, takie jak maska przeciwpyłowa, obu-
wie antypoślizgowe, kask lub nauszniki zmniejsza ryzyko 
odniesienia obrażeń ciała.
Należy uniemożliwić niekontrolowane uruchomienie 
narzędzia. Przed podłączeniem narzędzia do gniazda 
zasilania i/lub zestawu baterii, a także przed podnie-
sieniem lub przeniesieniem go, należy upewnic się, że 
wyłącznik znajduje się w położeniu wyłączenia.
Ze względów bezpieczeństwa nie należy przenosić 
narzędzi elektrycznych, trzymając palec na wyłączniku, ani 
podłączać do zasilania urządzeń których wyłącznik znaj 
duje się w położeniu włączenia.
Przed włączeniem usunąć wszystkie klucze regula-
cyjne.
Pozostawienie klucza regulacyjnego połączonego z 
częścią obrotową narzędzia  może spowodować odniesie-
nie obrażeń.
Nie sięgać zbyt daleko. Należy zawsze stać stabilnie, 
zachowując równowagę.
Zapewnie to lepsze panowanie nad narzędziem w nieocze-
kiwanych sytuacjach.
Należy nosić odpowiednią odzież roboczą. Nie należy 
nosić luźnych ubrań lub biżuterii. Trzymać włosy, 
odzież i rękawice w bezpiecznej odległości od rucho-
mych części urządzenia.
Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać 
wciągnięte przez ruchome części narzędzia.
Jeżeli wraz z narzędziem dostarczone zostało 
wyposażenie służacę do odprowadzania pyłów, należy 
pamiętać o jego właściwym podłączeniu i używaniu.
Właściwe zbieranie i odprowadzanie pyłu zmniejsza 
zagrożenia związane z jego obecnością.

Obsługa i konserwacja narzędzi elektrycznych
Nie należy używać narzędzia elektrycznego ze zbyt 
dużą siłą. Należy stosować narzędzie odpowiednie dla 
wykonywanej pracy.
Narzędzie przeznaczone do określonej pracy wykona ją 
lepiej i w sposób bardziej bezpieczny, pracując z zalecaną 
prędkością.
Nie należy używać narzędzia, którego wyłącznik jest 
uszkodzony.
Każde urządzenie, które nie może być właściwie włączane 
i wyłączane, stanowi zagrożenie i musi zostać naprawione.
Należy zawsze odłączać urządzenie z sieci zasilania 
i/lub baterii przed przystąpieniem do jakichkolwiek 
modyfikacji, wymiany akcesoriów itp. oraz kiedy 
urządzenie nie będzie używane przeż dłuższy czas.
Powyższe środki mają na celu wyeliminowanie ryzyka 
nieoczekiwanego uruchomienia urządzenia.
Nieużywane narzędzia elektryczne powinny być 
przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzie-
ci oraz osób, które nie znają zasad ich obsługi lub 
niniejszych zaleceń.

OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA 
DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ZASTOSOWANIE

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRACY 
WIERTARKĄ KĄTOWĄ

CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM

DANE TECHNICZNE

     Klucz wiertarski ................................................................. 1
     Uchwyt boczny .................................................................. 1

Wyposażenie standardowe może się zmienić bez uprzedniego 
zawiadamiania.

Napięcie (w zależności od strefy)*

*Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że napięcie w sieci elektrycznej zgodne jest z wartością napięcia opisaną na 
tabliczce znamionowej urządzenia. Napięcie w sieci elektrycznej może byc różne w zależności od strefy.

(110 V, 115 V, 220 V, 230 V, 240 V) 

500 W

500 - 2300 min-1

10 mm

10 mm

22 mm

1,5 kg

Maks. średnica wewnętrzna uchwytu wiertarskiego

Maks. średnica wiercenia w:
		         Stali
		         Drewnie
Waga (bez przewodu zasilającego)

Moc*

Prędkość obrotowa bez obciążenia

Wiercenie otworów w różnego rodzaju metalach, drewnie 
oraz tworzywie sztucznym

Korzystanie z narzędzi elektrycznych przez osoby, które nie 
zostały przeszkolone, może stanowić zagrożenie.
Należy dbać o odpowiednią konserwację narzędzi 
elektrycznych. Przed rozpoczęciem pracy należy 
sprawdzić, czy ruchome części urządzenia nie są 
wygięte, uszkodzone lub pęknięte i czy nie występują 
jakiekolwiek inne okoliczności, które mogłyby 
uniemożliwić bezpieczną pracę urządzenia.
W razie uszkodzenia przed kolejnym użyciem narzędzie 
musi zostać naprawione.
Wiele wypadków nastepuje z powodu nieprawidłowej kon-
serwacji narzędzi elektrycznych.
Narzędzia tnące powinny być zawsze ostre i czyste.
narzędzia tnące powinny być utrzymane w odpowiednim 
stanie, a ich krawędzie muszą być odpowiednio ostre -  
zmniejsza to ryzyko wygięcia i ułatwia obsługę narzędzia.

Podczas pracy z wiertarką udarową należy nosić 
ochraniacze na uszy.
Narażenie na hałas może spowodować utratę słuchu.
Używaj uchwytów pomocniczych dostarczonych z 
narzędziem.
Utrata kontroli podczas pracy może spowodować obrażenia 
ciała.
Podczas wiercenia trzymaj mocno obiema rękami wiertarkę 
oraz uchwyt boczny.
Nie zakładaj rękawiczek z materiału podatnego na zwijanie
takie jak bawełna, wełna, tkanina lub sznurek itp.
Przed wierceniem w ścianach, sufitach lub podłogach  
upewnij się, że w ścianach nie ma kabli elektrycznych ani 
przewodów. 

Żródło zasilania
Sprawdzić czy napięcie w sieci zasilającej odpo- 
wiada napięciu wskazanym na tabliczce znamionowej 
elektronarzędzia.
Włącznik zasilania
Sprawdź, czy wyłącznik zasilania znajduje się w pozycji 
“WYŁĄCZONO” (OFF). Jeżeli wtyczka zasilająca zos-
tanie podłączona do gniazdka sieci i wyłącznik będzie 
w pozycji “ZAŁĄCZONO” (ON), to wiertarka natych-
miast rozpocznie pracę, co stanowi bardzo poważne 
zagrożenie dla operatora.
Przewód przedłużacz
Jeżeli miejsce pracy jest oddalone od źródła zasilania, to 
należy stosować przedłużacz o odpowiednim przekroju 

e)

f)

1.

2.

3.

4.

5

1.

2.

3.

(1)
(2)

g)

5)
a)

Należy zawsze obsługiwać narzędzie, oraz jego akceso-
ria takie jak końcówki (bity) w sposób zgodny z zaleceni-
ami niniejszej instrukcji, biorąc pod uwagę warunki robo 
cze oraz rodzaj wykonywanej pracy.
Używanie narzędzia do celów niezgodnych z jego 
przeznaczeniem może spowodować niebezpieczeństwo.

Serwis
Urządzenie powinno być serwisowane tylko przez oso- 
by posiadające odpowiednie kwalifikacje, przy użyciu 
wyłącznie identycznych, oryginalnych części zamien-
nych.
Zapewni to utrzymanie pełnego bezpieczeństwa pracy z 
urządzeniem.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Dzieci i osoby niepełnosprawne nie powinny znajdować 
się w pobliżu urządzenia. Nieużywane urządzenie pow-
inno być przechowywane w miejscu niedostępnym dla 
dzieci oraz osób niepełnosprawnych.
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OBSŁUGA WIERTARKI

KONSERWACJA I PRZEGLĄDY

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

(1)

(2)

(1)

(2)

kabla. Przedłużacz powinien być możliwie jak najkrótszy.
Sprawdzanie kierunku obrotu (Rys. 1)
Końcówka będzie obracała się zgodnie z ruchem wska-
zówek zegara (patrząc od góry), wówczas gdy dźwignia 
zostanie ustawiona w pozycji (R). W przypadku przełączenia 
dźwigni w pozycję (L) końcówka zmieni kierunek  na przeci-
wny do obrotu wskazówek zegara.
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie zmieniaj kierunku obrotów podczas wiercenia.
Przed zmianą kierunku obrotów należy wyłączyć 
elektronarzędzie OFF, w przeciwnym razie może dojść do 
spalenia uzwojenia silnika.
Mocowanie wiertła (Rys. 2)
Zacisnąć wiertło kluczem do uchwytu wiertarskiego. W 
uchwycie wiertarskim znajdują się trzy otwory w które na-
lezy kolejno wkłdać klucz i mocno dokręcać. Wiertło można 
wyjąć postępując w porządku odwrotnym do powyższego 
opisu.
Wybór odpowiedniego wiertła
Wiercenie otworów w metalu lub tworzywie sztucznym:
Należy używać zwykłych wierteł do metalu, w zakresie 
średnic od 1.5 mm do największej średnicy otworu wiertar-
skiego.
Wiercenie otworów w drewnie:
Należy używać wierteł do drewna. W przypadku małych 
otworów, do 6.5 mm włącznie, należy stosować wiertła do 
metalu.
Mocowanie uchwytu bocznego
Aby zamocować uchwyt boczny, należy dokręcić go do 
obudowy przekładni wiertarki.

Procedura przełączania
Włączanie przełącznika
Przesuń dźwignię przełącznika na obudowie urządzenia do 
tyłu (jak pokazano na Rys. 3). Po przesunięciu przełącznika 
całkowicie do tyłu zostanie on włączony i całkowicie zablo-
kowany w tym położeniu.
Wyłączanie przełącznika
Aby zwolnić blokadę przełącznika należy wcisnąć wypukły, 
okrągły znacznik znajdujący się na jego powierzchni (jak 
pokazano na Rys. 4). Kiedy blokada przełącznika zosta-
nie zwolniona, przełącznik wraca do swojego pierwotnego 
położenia i urządzenie zostaje wyłączone. 
OSTRZEŻENIE
Przed podłączeniem wiertarki do źródła zasilania, upewnij 
się, że przełącznik jest w pozycji wyłączonej. W przeci-
wnym razie elektronarzędzie natychmiast rozpoczei pracę, 
co może spowodować poważny wypadek operatora.
Nacisk na wiertło
Nie można wywiercić otworu szybciej, nawet gdy spowodu-
je się naciśnięcie urządzenie z wyższą siłą niż potrzeba. W 
takim przypadku doprowadzi się do obniżenia efektywności 
wiercenia oraz można spowodować uszkodzenie wiertła i 
samej wiertarki.
Wiercenie otworów przelotowych
Podczas wiercenia otworów przelotowych, niesotrożna 
obsługa często powoduje złamanie wiertła lub uszkodzenie 
obudowy wiertarki na wskutek nagłego ruchu wiertła przy 
przejściu na wylot przez materiał. Pod koniec wiercenia 
otworu przelotowego należy być gotowym do zwolnienia 
nacisku i trzymać wiertarkę oburącz.
Regulacja prędkości wiercenia.
Wiertarka 10YB została wyposażona w elektroniczny ob-
wód sterujący bezstopniową regulacją obrotów. Aby zmienić 
prędkość wiercenia nalezy przekręcić pokrętło (Rys. 5). 
Kiedy oznaczenie ustawione jest na “1” - uzyskujemy mini-

malne obroty (500 obr/min.). Natomiast w przypadku 
gdy pokrętło ustawione jest na “5” - wiertarka pracu-
je z maksymalną prędkością obrotową wynoszącą  
2300 obr/min. prędkośc obrotową wiertła nalezy dobrać 
do obrabianego materiału i średnicy samego wiertła.
UWAGA
Gdy pokrętło jest ustawione na „1”,  może zdarzyć się, 
że wiertło nie obraca się, jest to spowodowane zbyt 
małą prędkością obrotową elektronarzędzia w sto-
sunku do obrabianego materiału. W takim przypadku 
należy przed użyciem zwiększyć prędkośc obrotową 
elektronarzędzia poprzez przekręcenie pokrętła 
prędkości obrotowej.

Sprawdzanie wiertła
Stosowanie tępych lub uszkodzonych wierteł po-
woduje zmniejszenie wydajności wiercenia i może 
spowodować poważne przeciążenie silnika wiertarki. 
Wiertło należy kontrolować, jeżeli jest stępione należy 
je naostrzyć lub w przypadku uszkodzenia wymienić na 
nowe.
Kontrola śrub mocujących
Nalezy regularnie kontrolować wszystkie śruby i 
wkręty mocujące oraz sprawdzać czy są one mocno 
dokręcone. Jeżeli któras ze śrub lub wkrętów są po-
luzowane, nalezy je natychmiast mocno dokręcić. Za-
niedbanie tego może doprowadzić do poważnego wy-
padku lub uszkodzenia elektronarzędzia.
Konserwacja silnika
Uzwojenie jest “sercem” silnika. Należy dbać w 
szczególności, o to aby uzwojenie silnika nie zostało 
uszkodzone lub nie zostało zalne olejem lub wodą.
Kontrola szczotek węglowych (Rys. 7)
Silnik wyposażony jest w szczotki węglowe, które 
są elementami zużywającymi się. Jeżeli zużyją 
się lub znajdą się w pobliżu granicy zużycia moga 
doprowadzic do poważnych zakłóceń w pracy silnika 
elektronarzędzia. Automatyczne wyłączniki szczotek 
węglowych odcinają zasilanie elektryczne w przypadku  
kiedy szczotki węglowe dojdą do granicy zużycia. Jest 
to moment na wymianę szczotek węglowych na nowe.
Wymiana szczotek węglowych
Aby wymienić szczotki węglowe należy odkręci pokrywę 
szczotki przy pomocy śrubokręta. Po odkręceniu obu-
dowy szczotka może zostać latwo wyjęta.
Lista części zamiennych
A: Nr Części
B: Nr. Kodu
C: Nr Używany
D: Uwagi
UWAGA
Podczas prac konserwacyjnych należy przestrzegać  
przepisów bezpieczeństwa, które obowiązują w danym 
kraju.
OSTRZEŻENIE
Każda naprawa, każdy przegląd musi być dokonywany 
przez Autoryzowane Centrum Serwisowe HiKOKI.
Poniższa lista części zamiennych jest przezna-
czona wyłącznie dla Autoryzowanego Serwisu 
HiKOKI i ma być ułatwieniem podczas naprawy tego 
urządzenia. Podczas naprawy, konserwacji urządzenia 
należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa  
i standardów, które obowiązują w danym kraju.
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MODYFIKACJE
Firma HiKOKI POWER TOOLS cały czas pracuje nad udos-
konalaniem i najnowszymi technologiami. Dlatego też zastrze-
gamy sobie prawo do wprowadzania modyfikacji urządzenia 
bez wcześniejszego zawiadamiania.

GWARANCJA
Firma HiKOKI Power Tools przestrzega postanowień gwaran-
cyjnych zapisanych w prawie danego kraju. Gwarancja 
nie obejmuje ukrytych uszkodzeń, zniszczeń, zniszczenia 
sprzętu spowodowanego przeciążeniem i niewłaściwym uzyt-
kowaniem lub normalnego zużycia sprzętu. W przypadku prob-
lemów prosimy wysłać nierozmontowane elektronarzędzie 
wraz z gwarancją znajdującą się na końcu niniejszej instrukcji 
obsługi do Autoryzowanego Centrum Serwisowego HiKOKI.

WAŻNE
Poprawne podłączenie przewodów do wtyczki
Przewody głównej wiązki są kolorowe i odpowiadają 
poniższym wartościom:
	 Niebieski-Neutralny
	 Brązowy-Pod napięciem
Jednakże kolory głównej wiązki elektronarzędzia mogą nie 
odpowiadać z kolorami wtyczki w takim przypadku należy:
Przewód koloru niebieskiego podłączyć do końcówki  
z oznaczeniem N lub w kolorze czarnym. Natomiast prze-
wód koloru brązowego musi zostać podłączony do końcówki  
z oznaczeniem L lub w kolorze czerwonym.
Nota:
Niniejsze wymogi są zgodne z przepisami BRITISH  
STANDARDS 2769: 1984
Mając zatem na uwadze oznaczenia kolorystyczne mogą być 
one nie obowiązujące na innych rynkach poza Wielką Brytanią.

UWAGA
W związku z prowadzeniem stałych badań i rozwojem firmy 
HiKOKI zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w po-
danych tutaj danych technicznych bez zawiadamiania.

Informacje odnośnie emisji hałasu oraz wibracji

Wartości zostały zmierzone zgodnie z EN60745 i pozostają 
w zgodności z ISO 4871.
Zmierzony poziom (A) ciśnienia dźwieku: 78 dB (A).
Niezmierzone K: 3dB (A)

Należy nosić słuchawki ochronne

Typowa ważona średnia kwadratowa wartość przyspiesze-
nia nie przekracza 2,5 m/s2.
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HiKOKI Power Tools Polska Sp. z o.o.
02-495 Warszawa, Polska
ul. Gierdziejewskiego 1
Tel: + 48 22 863 33 78
Faks: +48 22 863 33 82
URL: http://www.hikoki-narzedzia.pl
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Przedmiot deklaracji: 
HiKOKI wiertarka kątowa D10YB

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z CE

Oświadczamy z całkowitą odpowiedzialnością, że wiertarka kątowa, identyfikowana według rodzaju  
i szczegółowego kodu *1), jest zgodna ze wszystkimi odpowiednimi wymogami Dyrektyw *2) i norm *3). Dokumentacja 
techniczna *4) - patrz poniżej.
Dyrektor ds. norm europejskich jest upoważniony do opracowania dokumentacji technicznej.
Deklaracja dotyczy produktu opatrzonego oznakowaniem CE.

Główne biuro w Japoni
Koki Holdings Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,  
Minato-ku, Tokyo, Japonia

Biuro przedstawiciela w Europie
Hikoki Power Tools Deutschland GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich 1, Niemcy

29.6.2018
Naoto Yamashiro
Dyrektor ds. Standardów Europejskich 

A. Nakagawa
Dyrektor Korporacyjny


